VARUSTETTAVISSA SISAANRAKENNETULLA ALLASVEDEN VESILAMMITTIMELLA

Orwa hienohiekkasuodatin on teknilliseltd ratkaisultaan korkeinta laatua. Valmistettu Suomes-
sa parhaista mahdollisista raaka-aineista noudattaen nykyaikaista vedenkasittelytekniikkaa.
Suodatin on saatavissa sisdanrakennetulla allasveden vesilammittimella tai ilman. Lammittin
on varustettu automaattisella allasveden |ampétilan sdatimelld. Sisdanrakennetusta lammon-
vaihtimesta on tilattaessa mainittava erikseen. Kaikki laitteet on sijoitettu samalle alustalle, jol-
loin asennus on mahdollisimman yksinkertaista. Sijoituspaikan voitte valita vapaasti, silla suo-
dattimet voidaan asentaa allasveden yla- tai alapuolelle.

Hieno- ja tasarakeinen kvartsihiekka puhdistaa allasveden ensiluokkaiseksi sekd mahdollistaa
tehokkaan orgaanisten aineiden poiston saostuskemikaleilla.

TUOTESELOSTE

Suodatinséilié on valmistettu 2 mm ruostu-
mattomasta terdslevysta AISI 304. Suodatin
on paineastiaviranomaisten hyvaksyma.
Sisdosat ovat polyvinylikloridia. Suodatin on
varustettu automaattisella ilmanpoistolla.
Pronssinen kiertovesipumppu on varustettu
karkeasuodatinkorilla. Pumppu on itseimeva.
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KOTIMAINEN TAKAA VARMAN JA
JOUSTAVAN PALVELUN

Onnistuneelle allasratkaisulle on veden puh-
distaminen ehdoton edellytys. Veden on olta-
va puhdas mekaanisista epdpuhtauksista,
bakteerivapaata seka sopivan lamminta.

Orwa hienohiekkasuodattimissa on otettu
huomioon ndmé& vedelle asetettavat vaati-
mukset. Suodattimen kayttd on vaivatonta ja
yksinkertaista. Laitteen mukana toimitetaan

yksityiskohtaiset hoito-ohjeet suodattimelle A00
sekd allasveden kemiallista kasittelyd varten.
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16040 HIU-40 RA 7,5 10,0 0,37 1% 630 750 560
16041 HIU-40 RB 10,0 14,0 0,55 1% 630 750 560
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